AUTOMAT SAFETY24 40 SAFETY"™

-FIRST-

Samoobstugowy automat Safety24 40 pozwala na automatyczne wydawanie
do 40 réznych produktow.

Prosta budowa umozliwia zatadowanie artykutow o duzych rozmiarach. Specjalnie przygotowane
otwory przeznaczone sg do wykonania wewnetrznej instalacji 230V, zasilajgcej przechowywane
produkty. Bardzo tatwe zarzgdzanie automatem zapewnia ekran z 15 dotykowymi przyciskami.
Do maszyny mozna podtaczy¢ czytnik kodéw kreskowych oraz pozostate automaty dostepne

w ofercie. Automat 40S z powodzeniem petni funkcje jednostki pomocniczej dla automatu 1080
lub 1610 oraz 810.

safetyfirstsalonbhp
B www.safetyfirst24.pl

www safetyfirst24 pl




DANE TECHNICZNE

Dzieki Funkcji regulacji potek — na wysokos¢, w 4 rozmiarach, do urzadzenia mozna zatadowac
nawet 40 produktow jednoczesnie.
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TEMPERATURA WAGA POBOR PRADU NAPIECIE DOPUSZCZALNE
PRACY OBCIAZENIE
b 5-40° 200kg 15W 230V / 1A 25kg
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APLIKACJA DEDYKOWANA
IDS Zintegrowany System Dystrybucji

Aplikacja uruchomiona jest na serwerze. Dostarcza ona maszynom biezgcych, kompletnych danych
operacyjnych na temat produktow i ich kategorii, praw uzytkownikéw oraz stanéw magazynowych.

Informacje te sg wykorzystywane do dystrybucji towarow wsrod pracownikéw. Komunikacja odbywa
sie za pomocg sieci LAN, GSM lub opcjonalnie — Wi-Fi.

Maszyna za pomocg dedykowanego APl komunikuje sie z aplikacja IDS, ktéra dostarcza wymagane
dane, zapisuje przesytane parametry oraz czuwa nad integralnoscig systemu. Potgczenie jest

szyfrowane, a kazda z maszyn - autoryzowana.

System nie wymaga instalowania zadnego, dodatkowego oprogramowania u Klienta.
Do uzycia aplikacji IDS, potrzebne jest tylko: dowolne urzadzenie z dostepem do Internetu

i posiadanie przegladarki internetowej, obstugujgcej technologie JavaScript.



